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 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty i 
dach. 

budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny 
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,  

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 



budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych         i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej - nałoży przez to rozumieć dokumentację budowy                       
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie      
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów - należy prze/ to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie u\ liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową       
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację. przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
komplet specyfikacji technicznych.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                   
i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r . uwzględniającymi 
podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego. 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,                   
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 



mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę            
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401). 

2. MATERIAŁY 



2.1.       Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i 
niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych             
z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna 
przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei 
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                        
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta       
i Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT   

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, 
który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych  prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie               i 
gotowości do pracy.   

 4. TRANSPORT      

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów.    

                                                                                                                                                                     
5. WYKONANIE ROBÓT  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  polskimi normami . 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 



- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji technicznej 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                                        
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają 



następującym odbiorom: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego               w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie . przedłożonych dokumentów i ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
. 

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 STB 01.00  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

 

STB 01.00 INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej budowlanej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. 
 

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA : 
 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4 34-400 Nowy Targ 
 
 

4. TYTUŁ PROJEKTU : 
 
Remont wejścia, hydroforni, elewacji i schodów klatki schodowej 
 

5. ZAKRES REALIZACJI : 
 

Realizacja obejmuje prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Hali Gorce w Nowym Targu 

 

6. LOKALIZACJA CJI : 
 
Aleja Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ 
 
STB 01.01 TYNKI WEWNĘTRZNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania tynków zwykłych i 
gładzi gipsowych. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 



Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie tynków : 

a) zwykłych ścian i słupów, cementowo - wapienne kategorii III 
b) gładzi gipsowych grubości 3 mm na podłożu z tynku 
c) gładzi gipsowych ścian , belek, słupów, podciągów betonowych, grubości 3mm 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem ścianki zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca - osoba lub  organizacja wykonująca wyżej  wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe tynków 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu ścian należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - 
tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche 
mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnętrznych. 
 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 
 

2.2 Materiały podstawowe i pomocnicze 
a) tynk cementowo - wapienny 
b) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normie 
c) gips szpachlowy 
d) listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 
 

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 
 

4.2 Pakowanie i magazynowanie 



Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
 

4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

a) sprawdzić jakość elementów murów i stropów 
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do tynkowania ścian należy przygotować podłoże : 
a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne od zabrudzeń i 
luźnych elementów) oraz przygotować zaprawę. 
 

5.3 Tynkowanie ścian 
W zakres robót wchodzi : 

a) sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
b) osadzenie listew narożnikowych 
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 

d) wykonywanie tynku cementowo - wapiennego 
e) wykonanie gładzi gipsowych 

Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do gipsu 
tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 1°C. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15cm. Należy usunąć 
wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części metalowe lub przechodzące przez 
tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki malarskiej z farby ochronnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. 
Zaprawę należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. . 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się do 
dołu. Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno - gipsowy w/g=0,45 - 0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego 
wodą. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z  PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe - tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy 
budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. W szczególności powinny być oceniane właściwości 
zastosowanych materiałów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych 
 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami 
katalogowymi. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych 
 

7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 

8.3 Uznanie robót za poprawne 
Podstawę dla odbioru robót tynkarskich stanowią : 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę 
d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn : 

 

- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości kontrolnej łaty 2m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5 mm na 1m 
i nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości 



- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2 mm na 1m i 
nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie 
więcej niż 2 mm na 1m. 

 

8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 

Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi końcowemu robót 

 

8.5 Odbiór częściowy techniczny robót 
 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

 

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
DIN 18 558 Powierzchnie wewnętrzne 



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Arkady 1989 

 

STB 01.02 MALOWANIE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 
tynków wewnętrznych i posadzek oraz tapetowanie. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi : 

a) malowanie ścian farbą akrylową, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej, 
b) malowanie podłoży gipsowych farbą akrylową, w standardzie określonym w dokumentacji 

projektowej, 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca - osoba lub  organizacja wykonująca wyżej  wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe robót 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normach. 
 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 
 

2.2 Farby 
a) farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

normie BN-64/6117-02 
b) farba emulsyjna akrylowa w kolorze białym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

normie BN-64/6117-02 
c) farba emulsyjna akrylowa zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom 

określonym w normie BN-64/6117-02 



d) farba ftalowa w kolorze białym powinna odpowiadać wymaganiom określonym  
     w normie BN-69/B-10285 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 
 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 
 

4.2 Pakowanie i magazynowanie 
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
 

4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   materiały   przed   wpływami 
atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy : 

a) wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię  przeznaczoną do  malowania,  naprawić uszkodzenia 
b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania 

 

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normach. 
 

5.2 Przygotowanie podłoża 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi : 

a) gruntowanie podłoży ścian i posadzek betonowych 
b) zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu c) usunięcie folii 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności : 
a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych 
b) wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 
c) usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 

 

Drugie malowanie można wykonać po : 
a) białym montażu 



b) ułożeniu posadzek 
 

5.3 Malowanie 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po wykonaniu 
robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i 
przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od 
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, 
rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa niż 4% masy, a farbami olejno - żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
 

5.4 Technika malowania 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod 
uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. 
Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5° C i nie wyższa 
niż 30 ° C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po 
malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normami. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
Warunki badań materiałów malarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do 
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania powłok malarskich z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania 
malowania. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie i przyczepność. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych 
 



7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych . 
 

7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

8.2 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) wygląd zewnętrzny 

 

- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie 
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok 
i) sprawdzenie elastyczności powłok 
j)  sprawdzenia trwałości powłok 
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l)  sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
 

Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi końcowemu robót 

 

8.4 Odbiór częściowy techniczny robót 
 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót malarskich dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 



 

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-69/B-10280        Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-69/B-10285        Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i  emaliami na 

spoiwach bezwodnych PN-67/B-10107       
Badanie wytrzymałości na odrywanie 

PN-67/C-81452        Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczenia wydajności i 
zużycia 

PN-EN ISO 2409:1999       Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 2808:2000       Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 4624:2003       Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

 

Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Arkady 1989 

 
 

STB 01.03 STOLARKA  
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany drzwi aluminiowych 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 



W zakres robót wchodzi wykonanie i montaż : 
a) drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem ścianki zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca - osoba lub  organizacja wykonująca wyżej  wymienione roboty budowlane 
c) procedura - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe stolarki . 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 
 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 
 

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki i przegród 
Stolarka powinna być magazynowana starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i  
zamkniętych,  w magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,   suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej . 
 

4.3 Transport stolarki i przegród 
Transport stolarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 



5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy : 

a) sprawdzić wymiary otworów 
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposażenia stolarki w zamki, okucia i galanterię 
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 

 

5.3 Montaż stolarki 
Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

a) przed osadzeniem stolarki i przegród należy sprawdzić dokładność wykonania ścian i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica 

b) w przypadku występowania wad, ścianę należy oczyścić i naprawić 
c) w sprawdzone i przygotowane ściany, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach 

d) ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych 
e) po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu 
f) zamocowane drzwi zewnętrzne należy uszczelnić pod względem termicznym 
g) złącza należy wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez producenta 
h) producent stolarki i przegród powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, 

kadrą wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji 
w warsztacie i zamontowania na budowie. 

 

5.4 Dylatacje 
Należy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót 
zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą 
licową należy pozostawić szczelinę minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W takich wypadkach należy 
stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni 
ocynkowana grubości minimum 35 mm. Cięcia elementów stalowych zabezpieczyć przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku 
impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związku fluoru. 
 

5.5 Szklenie 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne według zestawienia przegród. 
Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność zestawów 
szklanych i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. 
Szyby nie mogą stykać się z ramą aluminiową, muszą spoczywać na podkładkach pod szkło, stosować 
podkładki regulacyjne i podpierające. 
 

5.4 Wyposażenie 
W przypadku ciężaru szyb większego niż 90kg stosować zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o ciężarze do 100 kg stosować 3 zawiasy - jeden w dolnej części skrzydła, 2 na 
górze. 
Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. 



Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych lub elementów systemowych 
wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie uszczelki np. z kauczuku EPDM. Wkręty montażowe 
w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewnej. Drzwi powinny być przygotowane do zastosowania urządzeń 
systemów zabezpieczeń elektronicznych,  
 
5.5. Ogólne zasady montażu okien  
5.5.1. Zasady ustawienia ślusarki w otworze 

▪ Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników ślusarki podane są w tablicy 5 i 6, 
zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część 
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 
2011 rok. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia ślusarki w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na funkcjonalność drzwi. 
5.5.2. Zasady mocowania ślusarki w ościeżu 
_ Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność ślusarki była zachowana, tzn. ruch skrzydeł drzwiowych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania drzwi w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i 
śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania 
okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp 
ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 
W przypadku drzwi aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 
profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się przy 
użyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych. 
5.5.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między drzwiami a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia 
od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 



Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 
uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej. 
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po 
stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na 
zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację 
termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 
warstwowych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie drzwi powinny być zamieszczone w dokumentacji 
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów odpowiednie przykłady standardowych 
rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż 
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych 
(producentów systemów). 
. 
 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z zasadami podanymi w 

normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. 
b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana 

stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych stolarki z atestami 
wystawionymi przez wytwórcę. 

d) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 

e) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
f) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć- 

konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów, skrzydło drzwiowe i okienne 
powinno otwierać się i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem 

g) sprawdzenie niezawodności drzwi - zachowanie sprawności po wykonaniu określonej przez 
producenta ilości cykli 



h) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła i zamków zgodnie z dokumentacją 
techniczną 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" 
pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych 
 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegród w świetle 
ościeżnic 
 

7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

8.3 Uznanie robót za poprawne 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi : 

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m wysokości 
stolarki, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy 

b) różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż : 
 

- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m 
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 

8.4 Odbiór systemu zamków 
Działanie i funkcjonowanie zamków i zabezpieczeń podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z wewnętrznymi 
instrukcjami Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności sporządzony jest protokół według wzoru 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
 
 

8.5 Rodzaje odbiorów robót. 
 

Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi końcowemu robót 

 

8.6 Odbiór częściowy techniczny robót 



 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

 

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) protokoły odbiorów systemów zamków i klap dymowych 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
PN-88/B-10085       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-10087/96       Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna 
PN-72/B-10180       Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
BN-79/7150-01        Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Definicje i opis 
PN-79/B-13054       Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane PN-EN 1063:2002    Szkło w 
budownictwie. Bezpieczne szklenia PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002   Szkło w budownictwie 
PN-88/B-12203       Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia PN-EN 356:2000      Szkło w 
budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja na Ręczny atak 
PN-EN 357:2002      Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe PN-EN 
572-1,2,3,4,56,7:1999        Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła. PN-64/B-03220       
Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-92210       Elementy i segmenty 
ścienne aluminiowe. Ogólne wymagania i badania PN-EN 310:1994     Płyty drewnopochodne. 
Oznaczenie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie (Ap1:2002) 



 

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Arkady 1989 
 

 

STB 01.04 WYKOŃCZENIE POSADZEK I SUFITY PODWIESZANE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykończenia posadzek okładzin posadzkowych , podłóg technicznych i sufitów podwieszanych. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie   : 

a) warstwy wyrównawcze podposadzkowe, o grubości zgodnej z dokumentacją projektową, 
wybranego systemu 

b) posadzek z płytek z cokolikiem  
c) sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych i sufitów podwieszonych systemowych  
    na metalowej konstrukcji 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin posadzkowych , podłóg technicznych i sufitów 
podwieszanych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin 
posadzkowych , podłóg i sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto" procedura może być zastąpiona 

przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin posadzkowych , podłóg i sufitów. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu okładzin posadzkowych należy przestrzegać zasad podanych w normach : 
PN-76/B-04270       
 

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania 
ogólne" 

2.2 Zakres asortymentowy 
a) warstwa wyrównawcza i samopoziomująca 
b) posadzki z płytek ceramicznych  



c) sufity zgodnie z dokumentacją projektową 
Wykładziny podłogowe i akcesoria powinny być najwyższej kategorii jakości producenta. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne" 
 

3.2 Sprzęt do wykonania robót posadzkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne" 
 

4.2 Pakowanie i magazynowanie wykładzin i elementów sufitów podwieszanych 
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
 
 

4.3 Transport płyt i pozostałych materiałów 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z   wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Środki   transportu   powinny   
zabezpieczać   załadowane   materiały   przed   wpływami atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin posadzkowych należy sprawdzić : 

a) prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie nasiąkliwość 
b) przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
c) przed przystąpieniem do wykonywania sufitów indywidualnych wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia rysunki warsztatowe podkonstrukcji sufitu 
 

Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych należy sprawdzić : 
a) prawidłowość wykonania powierzchni sufitu 
b) prawidłowość wykonania powierzchni ścian 

 

5.3 Wykonywanie okładzin posadzkowych 
Należy przestrzegać zasad podanych w normach : PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe.  
Badania techniczne PN-76/B-10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 
Posadzki  z  gresu  (terakota)  –  kamienie  sztuczne.   
 Posadzki  z  gresu  (terakoty)  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  



     sprawdzenie 
  

 

 konstrukcję  podłogi,  wytrzymałość  podkładu,  rodzaj  i  gatunek  płytek  oraz  rodzaj  zapraw   
 klejowych  i  spoinowych.   
 Do  wykonania  posadzek  z  płytek  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  stanu  surowego  i  robót  
 tynkarskich  oraz  robót  instalacyjnych  wraz  z  próbami  ciśnieniowymi.   
 W  pomieszczeniach,  w  których  wykonywane  są  posadzki  z  płytek  należy  utrzymywać  temperaturę  
 zgodną  z  zaleceniami  producenta.   
 Posadzki  z  płytek  należy  wykonywać  na  specjalnie  przygotowanym  podłożu  tzn.  po  wykonaniu  
 izolacji  wodoszczelnych  systemowych  przeznaczonych  do  dużych  zawilgoceń  i  działania  środowiska  
 agresywnego.   
 W  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana  w  posadzce  szczelina  
 dylatacyjna.   
 Spoiny  między  płytkami  powinny  mieć  szerokość  umożliwiającą  dokładne  wypełnienie  tj.  praktycznie  
 1-2  mm.  Szerokość  spoin  powinna  być  jednakowa  i  kontrolowana  przy  układaniu.   
    Do  spoinowania  można  przystąpić  dopiero  po  kilku  dniach  od  ułożenia  płytek.   

Posadzkę  z  płytek  należy  wykończyć  przy  ścianach  lub  innych  elementach  budynku  cokolikiem  z  
płytek  gresu  (terakoty)  lub  z  kształtek  cokołowych.   
Posadzka  powinna  być  czysta,  ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  lub  kitem  należy  niezwłocznie  usunąć  
w  czasie  układania  płytek.   
Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  stanowić  płaszczyznę  poziomą  albo  o  określonym  w  
projekcie  spadku.  Nierówności  mierzone  powinny  być  2  metrową  łatą.  Dopuszczalne  odchyłki  od   
płaszczyzny  poziomej  nie  powinny  być  większe  niż  5  mm  na  całej  długości  łaty.   

 

5.4 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane i sprawdzone. 

5.5 Wykonanie sufitów podwieszanych 
Przed przystąpieniem do trasowania u wytyczania sufitów podwieszanych należy sprawdzić poziom sufitu 
konstrukcyjnego, poziomowość i pion ścian bocznych. 
Układ płyt sufitowych należy sprawdzić z dokumentacją techniczną i technologia producenta wyrobu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinny być oceniane : 

a) właściwości techniczne wykładzin podłogowych 
b) układ struktury sufitu podwieszanego 

 

Warunki badań materiałów na okładziny posadzkowe i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami 
katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować 
w wycenie robót podstawowych 
 



7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej okładziny posadzkowej, ułożonej 
posadzki z wykładziny, sufitu podwieszanego. 
 

7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 

8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 

 

a) przygotowanie podłoża 
b) należyte przyleganie do podkładu 
c) prawidłowość ukształtowania powierzchni 
d) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania 
e) stabilność i nośność podłogi technicznej 
f) elementy konstrukcyjne i nośne sufitu podwieszanego 
g) osadzenie kształtowników systemowych poprzecznych i podłużnych 
h) zamontowanie płyt i elementów sufitowych 

 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 
 

Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 

 

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 



8.6 Odbiór częściowy techniczny robót 
 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności : 

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły   odbiorów  robót  zanikających  i   protokoły   odbiorów  częściowych 

technicznych 
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

STB-01.05 Roboty drogowe 
 
Określenia podstawowe 
Chodniki - wydzielone miejsca dla ruchu pieszego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
MATERIAŁY 
Materiały na podsypkę cementowo-piaskową 
Piasek – 5 cm 
Kruszywo łamane 0/31,5mm – 8cm 
Obrzeża, kostka betonowa 
Obrzeża 
Obrzeża chodnikowe z prefabrykatów betonowych powinny odpowiadać 

 

 



wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]. 
Materiały do nawierzchni  
Nawierzchnie mogą być wykonywane z różnych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST. 
Kostka brukowa betonowa, która może być stosowana do nawierzchni ciągów 
pieszo-jezdnych, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2] oraz PN-B-04111 [1]. 
Materiały do wykonania podbudowy 
Materiały stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa łamanego lub 
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadać 
wymaganiom wg  „Podbudowa z kruszywa łamanego” . 
Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok 
powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich SST. 
SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 0.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania parkingów i zatok należy stosować ten rodzaj sprzętu, który 
został podany w odpowiednich ST. 
4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów stosowanych do wykonania parkingów i zatok powinien 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich SST. 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, zdjęcie warstwy humusu oraz 
inne elementy robót przygotowawczych, które mogą wystąpić przy budowie 
parkingów, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST -01.00.00 „Roboty 
przygotowawcze”. 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w ST  „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”. 
Roboty ziemne w nasypach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w ST  „Wykonanie nasypów”. 
Podłoże 
Podłoże pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingów i zatok powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Podsypka cementowo-piaskowa 
Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa może 
być stosowana pod ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, płyt 
betonowych oraz pod ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z 
oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach 
próbek walcowych o średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa. 
Mieszanie podsypki powinno się odbywać w betoniarkach. 
Piasek, cement i woda powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3. 
Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Krawężniki, obrzeża i chodniki 



Ustawienie krawężników i obrzeży oraz ułożenie płyt chodnikowych powinno 
być zgodne z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami oraz wymaganiami wg 
odpowiednich ST: 

 D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”, 
 
Wykonanie podbudowy 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do 
ułożenia konstrukcji nawierzchni parkingów , należy wykonywać wg ST  „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Podbudowę z chudego betonu należy wykonywać wg ST „Podbudowa z chudego betonu”. 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w 
niniejszej specyfikacji technicznej, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST  
„Podbudowa z kruszywa łamanego”. 
Wykonanie nawierzchni 
Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST: 
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST  „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w ST  „Roboty przygotowawcze”. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w ST „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i ST ”Wykonanie 
nasypów”. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża 
Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie badań laboratoryjnych. 
Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz w ST „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki 
Kontrola jakości ułożonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości i wyrównania do wymaganego 
profilu - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej SST, w zakresie wytrzymałości na 
ściskanie. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników, obrzeży i chodników 
Kontrola jakości wykonania krawężników, obrzeży i chodników polega na 
sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST: „Krawężniki betonowe”, „Obrzeża betonowe”. 
Sprawdzenie wykonania podbudowy 
Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie rodzaju, grubości, szerokości i spadków 
poprzecznych - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST 
 



Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości konstrukcji, szerokości, rzędnych 
wysokościowych i spadków poprzecznych, 
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich ST 
Sprawdzenie wykonania robót wykończeniowych 
Kontrola jakości wykonania robót wykończeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg 
odpowiednich ST „Roboty wykończeniowe”. 
Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, 
powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu 
badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być 
dokonany po: 

 odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, 
 zdjęciu warstwy humusu lub darniny, 
 wykonaniu robót ziemnych, 
 wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni i zagęszczeniu podłoża, 

b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów, 
 wykonanie robót ziemnych 
 wykonanie koryta i ułożenie podbudowy, wykonanie podsypki, 
 wykonanie krawężników, obrzeży , 
 wykonanie nawierzchni, 
 wykonanie robót wykończeniowych i oznakowania pionowego, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3. PN-B-11113[16] Warstwa odsączajaca. Piasek 
4. PN-b-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. BN- 80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 
7. BN-77/8931-12 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy kamiennej. 



8. PN-S-96113 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
9. BN-80/6775- 03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
10. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
11. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
WSZELKIE    ROBOTY    UJĘTE    W    SPECYFIKACJI    WYKONAĆ    W    OPARCIU  
AKTUALNE    OBOWIĄZUJĄCE    NORMY    I    PRZEPISY   
 
 


