Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Hala Gorce remont wejscia, hydroforni, schodow klatki schodowej
Nazwa i adres zamawiajgcego: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu PIl. Evry 4 34-400 Nowy Targ
Data opracowania przedmiaru robot:  2019-08-16

Data opracowania:
2019-08-16



Hala Gorce remont wejscia i hydroforowni l.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 0004EDD6)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Hala Gorce remont wejscia, hydroforni, schodéw klatki schodowej
1 Element Remont holu wejsciowego
1 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic , powierzchnia ponad 2-m2
drzwi wejéciowe
drzwiwiatrotapu
2,925000
RAZEM:: 12,332500|m2 12,333
2 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad2m2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,093200
3,093200|m2 3,093
3 KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2
1901102006 |
Wyliczenie ilogcirobSt:
na $cianach 12,92*(1,42+0,95+0,7+3,0+4,75+3,0+0,7+0,95+1,45+2,97)-1,6 |
{7*2,45%2-1,47*2,1-2,5*1,48 5
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,740200
78,383700|m2 78,384
4 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41,328000
7422900
; 5,416800
; 54,167700|m2 54,168
5 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
"""" 8,000000
8,000000 szt 8,000
6 KNR 403/1133/1 |Demontaz opraw zarowych, szt 3,000
7 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
0,808800
‘ 4,136320|m3 4,136
8 KNR 401/108/12 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 4,136 9
9 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 4,136
10 |KNR 401/711/3 |Uzupemienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
12,92*(1,42+0,95+0,7+3,0+4,75+3,0+0,7+0,95+1,45+2,97)-1,6 |
17*2,45*2-1,47*2,1-2,51,48 43,108800
wiatrotap 12,92*2,93-2,45*2,45 2,553100
RAZEM: 45,661900|m2 45,662
11 |KNR 202/2006/3 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5-mm
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
Scianki dziatowe 2,92°(2,93°2+1,79'2)15"2,27°2-245'245 14752300
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33172,92-1,3"225 6,740200
RAZEM:: 21,492500|m2 21,493
12 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe z naswietlem bocznym, osadzanie na kotwach, z szybami
(2) 2-komorowymi bezpiecznymi, profil ciepty, samozamykacz, dzwignia antypaniczna (dwa skrzydta po 90
o .._._._._|om+boczne naswietle, peine przeszklenie), RKZ, kolor antracyt.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 245245 6,002500
RAZEM:: 6,002500/m2 6,003
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strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
13 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami bezpiecznymi,
(2) dzwignia antypaniczna ( dwa skrzydta po 90 cm, petne przeszklenie) kolor antracyt, RKZ)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,086000
RAZEM:: 4,086000|m2 4,086
14 |KNR 19/1024/9 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne, wahadtowe, osadzanie na kotwach, z szybami bezpiecznymi, kolor
(1) antracyt - z mozliwos$cig zamykania
Wylzenioiogcirobot
1,42,25 i 3,150000
RAZEM:: 3,150000|m2 3,150
15 |KNRW Drzwi wewnetrzne petne, 2-skrzydtowe, ponad 1,5-m2 wzmocnione, kolor antracyt
2021027/ (1) |
Wyliczenieiloscirobst:
drzwiz holu na hale sportowa | 148200 3,093200
RAZEM:: 3,093200|m2 3,093
16 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
(1) 2,5-m2, osadzanie na kotwach , kolor antracyt z obrébka obsadzenia
Wylzenioiogcirobot.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 244462 7,124800
RAZEM:: 7,124800|m2 7,125
17 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie podokiennikéw z MDF kolor drewna jak w pozostatej czesci budynku o dtugosci 244 cm szt 2,000
18 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1)
5,416800
RAZEM:: 54,167700|m2 54,168
19 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujagcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia
202/1130/2 (2) |ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 54,168
20 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (2) |grubosci o 1:-mm, zaprawa "Ceresit CN 72" m2 54,168 10
21 |[KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, R9 metoda zwykia
202/1118/10 m2 54,168
22 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
o metedazwykta
Wyliczenieiloscirobst:
[(5,52+8,9+0,75*2)*2+(2,93+1,79)*2+2*3,66 , 48,600000
-(2 -11,320000
RAZEM:: 37,280000|m 37,280
23 |Kalkulacja Dostawa i montaz wycieraczki aluminiowej systemowej z wktadem rypsowo-gumowym
indywidualna |
Wyliczenieiloscirobst:
10,8*1,2 i 0,960000
RAZEM:: 0,960000/m2 0,960
24 |KNR 202/2011/2 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 40-cm _
Wyliczenieiloscirobst:
wiatrotap 12,93*1,79 : 5,244700
RAZEM:: 5,244700/m2 5,245
25 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2)
12,92%(1,42+0,95+0,7+3,0+4,75+3,0+0,7+0,95+1,45+2,97)-1,6 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 724572147°2125M48 . 43,108800
$cianka od restauracji (2,92°3,31-1,4*2,25) 6,515200
,,,,,, 20,754800
; 9,102000
RAZEM:: 133,648500/m2 133,649
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strona nr: 4
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
26 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podtoze z tynku
20,754800
9,102000
79,480800|m2 79,481
27 |KNR 202/2009/4 |Gtadzie wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
. lpodlozeztynku
Wyliczenie iloscirobot:
sufity 55,52*8,9+2,27*3,27+1 ,48*3,66-3,0%2,6 , 54,167700
RAZEM:; 54,167700|m2 54,168
28 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne  |m2 133,649
29 |KNR 401/1208/1 |Lakierowanie 1-krotne akrylowe bezbarwnie tynkéw $cian
(1) m2 79,481
30 |Kalkulacja Sprawdzenie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej holu do najblizszej rozdzielni, z mozliwoscig
indywidualna wykonania dodatkowej rozdzielni. kpl 1,000
31 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach
kotwigcych kpl 8,000
32 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED przykrecane
508/514/7 kpl 5,000
33 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED z modutem awaryjnym przykrecane
508/514/7 kpl 3,000
2 |Element Remont wejscia i schodéw zewnetrznych
34 |KNR 401/212/2 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-ecm
Wyii
""""""" 4,786775
4,786775/m3 4,787
35 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 4,787
36 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 4,787 9
37 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 4,787
38 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostkibetonowej
38,950000
j 38,950000|m2 38,950
39 |KNR 231/814/2 |Rozebranie krawgznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilogcirobSt:
g2 8,200000
RAZEM:: 8,200000|m 8,200
40 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 38,950
41 |KNR231/402/3 Jtawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00442 0,328000
RAZEM:: 0,328000/m3 0,328
42 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
jeementowa
Wyliczenie iloscirobot:
g2 8,200000
RAZEM:: 8,200000|m 8,200
43 |KNR 11/320/1  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce piaskowej grubosci 50-mm z wypetnieniem
spoin piaskiem, - kostka z rozbiorki m2 38,950
44 |KNR 11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
oo |50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ-40
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (9529+243025) 28,157500
RAZEM:: 28,157500|m2 28,158
45 |Kalkulacja Obsadzenie wycieraczki aluminiowej systemowej
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16*07 1,120000
RAZEM:: 1,120000|m2 1,120
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strona nr: 5
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
46 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej - schody zewnetrzne
"""" 6,899200
6,899200/m2 6,899
47 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
5,635000
‘ 8,055000/m2 8,055
48 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,300000
7,300000|m 7,300
49 |KNR 401/205/6 |Poszerzenie stopni betonowych do 35 cm i spocznika do 150 cm szt 3,000
50 |KNR 401/205/6 |Nadlanie stopni aby uzyska¢ szerokos¢ stopnia 35cm i spocznika 150cm
Wyliczenie iloscirobot:
Nadlanie stopni aby uzyska¢ szeroko$¢ 3 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
stopnia 35cm i spocznika 150cm - |
schody pid-zach i 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
51 |KNR 202/1121/6 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40-cm - mrozoodporne,
. |antyposlizgowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,575200
7,575200|m2 7,575
52
8,800000
8,800000|m 8,800
53 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,528000
‘ 0,528000/m3 0,528
54 |KNR 231/403/4 |Palisada betonowa h= 60-80cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~1,900000
1,900000|m 1,900
55 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypefnieniem spoin zaprawa cementowa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,900000
6,900000|{m 6,900
56 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8-cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,955000
RAZEM:: 1,955000|m2 1,955
57 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 1,955 4
58 |KNR 11/322/1 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60-mm " na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
o...|90-mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows, - wypetnienie schodow
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 230 2,300000
RAZEM:: 2,300000{m2 2,300
59 |KNR 11/320/1 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce piaskowej grubosci 50-mm z wypetnieniem
&“o......____SPoinpiaskiem, - uzupetnienie rozebranego chodnika - kostka zrozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
schody ptd-zach. 24208 e 1,936000
‘ 1,955000
3,891000|m2 3,891
60 |KNR 401/108/11 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1-km
0,438000
: 0,575980/m3 0,576
61 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,576 9
62 |Kalkulacja Wykonanie i montaz dodatkowego o$wietlenia zewnetrznego przed holem i schodami zewnetrznymi przy
indywidualna wejsciach ewakuacyjnych. kpl 3,000
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3  |Element Remont hydroforni
63 |KNR 402/143/1 |Demontaz zbiornika hydroforowego, pojemno$¢ do 800-dm3 kpl 2,000
64 |KNR 402/114/3 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm m 7,000
65 |KNR 402/133/3 |Demontaz zaworu przelotowego, Fi-40-50-mm szt 6,000
66 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 szt 1,000
67 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5:m2, z zaprawy
. |cementowo-wapiemnej
Wyliczenie ilosci robot:
hyofomia 2eg@asesayaioze 33,263200
RAZEM:: 33,283200|m2 33,283
68 |KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, pelne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet budowlanych petnych - wzmocnienie istniejacej
() IscianKi
Wyliczenie floscirobot:
12,98*3,38-1,0°2,0 : 8,072400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 8,072400|m2 8,072
69 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) [stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 338254 = 8585200
RAZEM:: 8,585200/m2 8,585
70 |KNR 401/211/3_[Skucie nieréwnosci betonu, giebokosé do 5-cm, na écianach lub podiogach
Wyliczenieiloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33254 8,585200
RAZEM:: 8,585200/m2 8,585
71 |KNR BC 2/122/1|Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk
(2) . lgr.2.cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem-wap.
' ' 33,283200
"""" 8,072400
RAZEM:: 41,355600|m2 41,356
72 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) Iscanach
Wyliczenie floscirobot:
przedsionek 298°(322:2+4338) 29,263600
RAZEM:: 29,263600|m2 29,264
73 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) [stropach, biegach, spocznikach
Wyliczenie ilosci robot:
N - 10,883600
RAZEM:: 10,883600|m2 10,884
74 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa
grubosci 1,0-mm
41,868000
41,868000|m2 41,868
75 grund-K
,,,,,,, 41,868000
50,220000
RAZEM:: 92,088000|m2 92,088
76  |KNR BC 2/124/5 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi
(2) m2 92,088
77 |Kalkulacja Wykonanie miejscowego obnizenia posadzki /niecki/ dla gromadzenia si¢ wody i mozliwosci jej
indywidualna odpompowania kpl 1,000
78 |KNR 202/281/1 |Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny, grubosé 10-cm, powierzchnia do 5-m2, beton podawany
(2) pompa ze spadkiem do niecki m2 8,585
79 |KNR 202/1204/5 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, E60
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10*21 2,100000
RAZEM:: 2,100000{m2 2,100
80 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe - posadowienie wiazu
powyzej posadzki szt 1,000
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
81 |KNR 202/1118/4 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Kiej, plytki 15x15-cm, metoda zwykla
Wvii T
8,585200
8,585200/m2 8,585
82 15-cm,
N - 7 . S 15,220000
‘ 15,220000|m 15,220
83 |KNR 215/122/3 |Zbiorniki hydroforowe,HVP 500-dm3 ocynkowany z osprzetem 115Kg, D=750; H=1387 szt 1,000
84 |KNR 215/122/2 |Zbiorniki hydroforowe, 400-dm3 - zbiorniki z demontazu szt 2,000
85 |KNRW Agregat pompowy SKA.6.02.1.1010.5.103.1 4kW 400V lub réwnowazny
215/144/1 kpl 1,000
86 |KNRW Agregat pompowy - z demontazu
215/144/1 kpl 1,000
87 |Kalkulacja Wymiana instalacji ssgcej do studni wraz z osprzetem
indywidualna kpl 1,000
88 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
215/106/6 niemieszkalnych, Dn-50-mm m 7,000
89 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-50-mm
215/130/6 (2) szt 6,000
90 |Kalkulacja Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej
indywidualna kpl 1,000
91 |KNR 402/230/4 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi-50-100-mm
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,400000
16,100000|m 16,100
92 |KNR 215/205/3 |Rurociagi z PCW, na scianach, faczone metoda weiskowa, Fi75-mm
Wyliczenie iloscirobot:
irs AeR26v22 6,400000
RAZEM:: 6,400000|m 6,400
93 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na scianach, faczone metoda weiskowa, Fi 1100mm
Wyliczenie iloscirobot:
fitoo 35430432 9,700000
RAZEM 9,700000|m 9,700
4 |Element Remont posadzki klatki schodowej
94 |KNR 401/807/4 |Zerwanie okiadzin kamiennych stopni klatki schodowej .
Wyliczenie floscirobot:
11,47%(0,3+0,175)*(8+11)+1,27*3,38 17,559350
RAZEM:: 17,559350|m2 17,559
95 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1-cm, na podtogach m2 17,559
96 |TZKNBK Oktadziny schodéw bez profilu z zaprawy cementowej przygotowanie zaprawy, utozenie, ubicie,
11/801/6 wyréwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gtadko (poz 90) m2 17,559
97 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm m2 17,559
98 |KNR 202/1122/2 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza,
oo Jookolikwysokosci 15-em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1372+4338+4,63°2+302 21,240000
RAZEM:: 21,240000|m 21,240
99 |KNR 202/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik
wysokosci 15-cm m 21,240
100 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido -km
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17859008 . .......______ 052770
RAZEM 0,526770/m3 0,527
101 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,527 4
102 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,527
103 [KNR 202/1208/3|Pochwyty ze stali nierdzewnej nawspomnikach
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 5+24 5,900000
RAZEM:: 5,900000|m 5,900
104 |KNR 202/1207/1 \Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - balustrada trojkgtna m 2,100
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